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一、概述 

本电路是基于四位 MCU 的红外遥控发射电路，内部集成 4 位 MCU 内核，4k8bits 

ROM ，644bits RAM，TIMER，晶振，IR 驱动内置。振荡源可选，振荡频率可校准，

载波可调、驱动可选。主要应用于 TV、DVD、音响等特殊功能遥控场合等家电中。 

二、主要特点 

●  工作电压：1.8V~3.6V 

●  待机电流：2uA 

●  程序 ROM 容量：1KB*48bit； 

●  数据 RAM 容量：64B4bit； 

●  I/O 口 13 个，输出口 1 个； 

●  指令：66 条； 

●  堆栈：4 级； 

●  可选振荡源：内置高精度振荡器、外置 MHz 低压振荡器； 

●  内置高精度振荡器（4MHz ±1% VDD = 2.0V ~ 3.6V，25℃）； 

●  内置低压复位模块，复位电压低于 1.5V； 

●  内置/外置三极管驱动 IR LED 可选，内置驱动能力可选，载波频率及占空比可调； 

●  ROM 串行读写，可在线操作； 

●  ROM 可设置 1k、2k、4k 容量，当使用 1k、2k 容量时可实现 MTP； 

●  封装形式：SOP16、SOP8 封装。 
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三、管脚定义 

 引脚排列图 
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 引脚功能说明 
 

序号 
管脚名 类型 功能描述 

SOP16 SOP8 

1 1 GND P 地 

2 2 P30/OSCI I/O（上拉） 
可编程输入输出端口 

外置晶振模式振荡输入端口 

3 3 P00/OSCO I/O（上拉） 
可编程输入输出端口 

外置晶振模式振荡输出端口 

4 4 P01 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

5 - P02 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

6 - P03 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

7 - P10 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

8 - P11 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

9 - P12 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

10 - P13 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

11 - P20 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

12 - P21 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

13 5 P22 I/O（上拉） 可编程输入输出端口 

14 6 
P23/LMP 

/VPP 
I/O（上拉） 

可编程输入输出端口 

发光 LED 驱动输出端口 

烧写高压输入端口 

15 7 REM O 红外发射 LED 驱动输出端口 

16 8 VDD P 电源 
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四、典型应用线路与应用说明 

 91 键原理图 
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 55 键原理图采用外部晶振、外置三极管驱动、使用 LED  
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 15 键原理图 SOP8 封装 
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五、电气特性 

 极限参数 

除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位 

电源电压 VDD -0.3～5.0 V 

极限输入 VIN -0.3～VDD+0.3 V 

功耗 PD 300 mW 

工作环境温度 Tamb -25～70 ℃ 

贮存温度 Tstg -40～125 ℃ 
 

 电特性 

除非另有规定，Tamb= 25℃，VDD=3.0V 

参数 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 

电源电压 VDD  1.8 3 3.6 V 

工作电流 IDD 执行 NOP — 1.0 2.0 mA 

静态电流 IDS 
Sleep 模式待机状态，使能

硬件键盘扫描 
— 1.0 3.0 A 

上拉电阻 RUP 
上拉打开，PAD 接地 

（P0，P1，P2，P3） 
96 120 144 kΩ  
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高电平 

输入电压 
VIH P0，P1，P2，P3 0.7VDD  VDD V 

低电平 

输入电压 
VIL P0，P1，P2，P3 0  0.3VDD V 

高电平输出

驱动电流 
IOH1 

P00~P03，P10~P13，

P20~P22，P30，VOH=2.4V
2 2.5 3 mA 

高电平输出

驱动电流 
IOH2 P23，VOH=2.4V 4 5 6 mA 

高电平输出

驱动电流 
IOH3 

REMOUT 采用外置驱动，

VOH=1.5V 
15 20 25 mA 

低电平输出

驱动电流 
IOL1 

P00~P03，P10~P13，

P20~P22，P30，VOL=0.6V
7.2 9 10.8 mA 

低电平输出

驱动电流 
IOL2 P23，VOL=0.6V 7.2 9 10.8 mA 

低电平输出

驱动电流 
IOL3 

REMOUT 采用内置驱动，

VOL=0.3V 
170 250  mA 

内置振荡器

频率 
FOSC 

Tamb= 25℃，VDD = 3V 
3.96 

（-1%）
4 

4.04 

（+1%） 
MHz 

-25℃ < Tamb < 70℃ 

VDD = 2V ~ 3.6V 

3.92

（-2%）
4 

4.08 

（+2%） 
MHz 

内部 RC 

频率 
FRC 

Sleep 模式待机状态，使能

硬件键盘扫描 
8.5 10.5 12.5 kHz 

低电压复位 Vlvr  1.3 1.4 1.5 V 

六、封装尺寸 

 SOP16 封装尺寸 
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 SOP8 封装尺寸 

 

 版本更新记录 

版本号 更新说明 更新时间 

V1.0 第一版 2016.1 

   

 

注意：1.以上资讯如有更新﹐將不另作通知，请用户在使用前先确定手中的资料是否为最新版本。 

       2.如需详细的 IC 数据手册，请向供应商索取。 

 

 

 

 

 

 


